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Dřevohliníkové okno 88 
z čtyřvrstvého lepeného hranolu, 
opláštěné hliníkem zaručujícím 
dokonalou ochranu dřevěných prvků
Konstrukční systém IV 88 dřevohliník  
ALURON GEMINI INTEGRAL

Používané dřeviny
smrk:	 hranol fixní z nenastavovaných lamel,  
	 na pohledových plochách popř. hranol  
	 napojovaný z lamel nastavovaných
meranti:	 hranol fixní z nenastavovaných lamel 
dub:	 hranol fixní z nenastavovaných lamel 
modřín:	 hranol fixní z nenastavovaných lamel

 

 

 

 

 

 
Povrchová úprava
Ekologické, lidskému zdraví nezávadné 

a vodou ředitelné lazurovací laky  

v silnovrstvém provedení pro extrémní zatížení 

(např. okna a vchodové dveře).

 

- snadná údržba

- impregnace proti dřevokazným a jiným houbám (flutování a máčení)

- základní impregnační nátěr (flutování a máčení) 

- vrchní nátěr (robotické vysokotlaké stříkání)

Vlastní barevné odstíny je možno vybírat dle vzorníku barev, 
včetně bezbarvého laku. 
Barevnost hliníkového opláštění dle vzorníku RAL
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PKS okna a.s.

BEZPLATNÁ LINKA  

800 23 00 23 
www.pksokna.cz
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1.	Čtyřvrstvá lepená  
	 lamela (konstrukční  
	 systém IV 88) 
	

2.	Dokonalá těsnost

3.	Rámové opláštění  
	 kryjící rám i křídlo  
	 (tzv. skryté křídlo)

4.	Středové a přídavné  
	 těsnění z materiálu TPE


